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   ЗАКАЗЧИК 
 

Заказчик:   Тел.:  

   Факс:  

      

     

Пользователь:   Тел.:  

   Факс:  

 

   ДАННЫЕ О ТЕХНОЛОГИИ 
 

Описание процесса:  

  

  

  

 

Тип производства: (  ) временная  (  ) фильтрация в производстве 

 (  ) непрерывный  (  ) циклическое 

 (  ) прерываемый – просим описать:   

    

 

   ОСОБЕННОСТИ ФИЛЬТРИРУЕМОЙ ПЫЛИ 
 

Характеристика пыли:  

  

  

 

Входные концентрации:  г/м
3 

, при  T (°C),  P (кПa) 

  г/Нм
3 

, при  % H2O,  % O2 

Удельная масса:   кг/м
3
 Насыпная масса:  кг/м

3
  

 

Пыль: (  ) внутренняя (  ) коррозионная (  ) врывоопасная (  ) липкая 

 (  ) абразивная (  ) токсическая (  ) гигроскопическая (  ) опасная 

 (  ) иная, специфицировать:    

 

Дистрибуция пыли - метод:  

 
 

 

Размер 

частиц (m) 

 Остаток 

(%) 

  Размер 

частиц (m) 

 

 Остаток 

(%) 

  Размер 

частиц (m) 

 Остаток 

(%) 
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   ОСОБЕННОСТИ ГАЗА 
 

Проточное количество на входе фильтра:  m
3
/h 

Рабочая температура:    °C Максимальная температура:  °C 

Давление на входе фильтра:  Па Точка росы:  °C 

Удельная масса:  кг/м
3
 

Состав газа (если это не воздух):  

 
 

Газ: (  ) внутренний (  ) коррозионный (  ) взрывоопасный (  ) токсический 

 

   ПРОЕКТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 
 

Требуемая выходная концентрация:  мг/Нм
3
, при значениях  O2 ,  % H2O 

Температура зимой окр. среды:  °C, летом  °C 

Высота над уровнем моря:  м    
 

Расположение: (  ) внутри здания (  ) вне здания 

 

Напряжение: (  ) 220 В (  ) 380 В (  ) иное, какое:  

Частота: (  ) 50 Гц  (  ) иная Гц, какая:  

 

Максимальные позволенные размеры: 

высота  м, ширина  м, длина  м 

 

Несущая конструкция: (  ) да (  ) нет 

Просвет под фланцами высыпных воронок:   м 

 

Покраска 

тип внешней покраски:  

тип внутренней покраски:  

 

  ОСТАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подоготовил: 

  

Дата: 

 

 

 


